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Vysokd biomechanicka stabilita systému
hrebu zvysuje jeho mechanickou odolnost
a umoznuje ¢asnou pooperacni zatéz,
¢imz predchazi komplikacim souvisejicim
s imobilizaci. Brzk& mobilizace spole¢né

s moznosti mini-invazivniho pfistupu,
mensimi ztratami krve a krat$f dobou
anestezie jsou vyhodami zejména pro
stardi pacienty.

Konicky hrot hiebu usnadriuje jeho
zavedeni, brani proniknuti hiebu pres
laterdIni kortikalis béhem jeho zavadéni
a ma za cil sniZit koncentraci napéti

u proximalniho konce.

Anterogradni hfebovéani femuru umoznuje
snadné polohovani pacienta a operac¢ni
pfistup.

Systém hiebu umoznuje statické,
dynamické, anebo staticko-dynamické
zajisténi v proximalni ¢asti.

Tvarovani hfebu umozniuje jeho pouziti
pro pravou i levou dolni koncetinu.
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\ ZAKLADNI INFORMACE

VLASTNOSTI SYSTEMU 2
IMPLANTATU

> Materidl: titanova slitina (1ISO 5832-3, ASTM F136)
> Distalni prameér: 12 mm
> Proximalni pramér: 10 mma 12 mm
> Kanylovany 4.
> Délka hiebu: rovné - 175 mm, 200 mm
zahnuté - 250 mm, 300 mm, 350 mm
> Umoznuje statické i dynamické zajisténi

> Univerzalni tvar

@ INDIKACE .

> Zlomeniny distalniho femuru typu A a C podle AO
klasifikace

7.
@ UPOZORNENI!

1 . Informace uvedené v tomto postupu nejsou dostatec¢né
pro okamzité pouziti implantatu. Vzdy se pred pouzitim
jakéhokoliv produktu MEDIN, as, seznamte se vsemi
informacemi poskytovanymi vyrobcem, které jsou uvedeny
v této operacni technice, na Stitku prostfedku a v ndvodu
k pouziti.

Tvar hiebu

Pouziti tohoto prostfedku je omezeno vyhradné na Iékare,
ktefi jsou odborniky v oborech traumatologie, ortopedie
a chirurgie a ktefi absolvovali pro tento prostredek
produktoveé skoleni spole¢nosti MEDIN, a.s.

Seznam pfislusenstvi a nastrojd uréenych pro pouziti
s hfebem je uvedeny v pfislusné ¢asti tohoto operacniho
postupu.

Kompatibilita jednotlivych implantdtd a nastrojd byla
testovéana a overena. Pouziti hfebu v kombinaci s implantaty
¢i nastroji jinych vyrobcl neni povoleno, protoze v jeho
duisledku mize dojit k poskozeniimplantatl nebo pacienta.

Spole¢nost MEDIN, a.s., nenese zodpovednost za mozné
komplikace vzniklé v dUsledku nedodrzeni této instrukce.

Béhem celé operace je vyZzadovana skiaskopickd kontrola
rentgenovym zesilovacem. Vsude, kde je uveden symbol
rentgenového zafeni @ doporucujeme provadét kontrolu
v doporucenych projekcich.

Pfed pouzitim vrtaku vzdy ovérte pocet jeho predchozich
pourziti, ktery je stanoven na 30. V piipadé, ze je tento
pocet prekrocen, vrtdk nepouzivejte, zlikvidujte jej anebo
jej odeslete vyrobci k nabrouseni. V opac¢ném pfipadé
hrozi mimo jiné prodlouzeni operace nebo znemoznénf
zavedeni sroubd.

Vzdy pred provedenim méreni nejprve oveérte, ze pouzdra
doléhaji tesneé ke kosti. Tim zajistite, aby méfeni bylo co
nejpresnéjsi.

je navrzen tak, aby co nejlépe

odpovidal anatomii femuru.
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> PROXIMALNI ’
CAST HREBU

\ ZAKLADNI INFORMACE

(L) KLICOVE FUNKENI PRVKY
Sroub zajistovaci; Ti,

— FEMORALNI RETROGRADNI HREB
zesileny, 5

> Koénicky proximalni konec pro snadné zavedeni
> Podeélné drazky snizuji nitro-kostni tlak pfi zavadéni
> Pfesné piipojeni hiebu k cili¢i pomoci drazek na distalnim

konci hiebu

— SROUB ZAJISTOVACI ZESILENY 5 mm

> Pramér jadra 4,4 mm

> Délka 25-90 mm (po 5 mm)

> Samotezny, bez nutnosti pouZiti zavitniku

> Zajisténi distalniho i proximalniho konce hiebu - statické
dynamické, staticko-dynamicke (sekundarni dynamizace)

— SROUB ZAJISTOVACI ZESILENY HA 6,5

> Pramér jadra 5,5 mm
> Délka 40-120 mm (po 5 mm) |
> Samofezny, bez nutnosti pouziti zavitniku !

> DISTALNI

> Zajisténi distdIniho konce hiebu
Sroub zajist i Ti, ‘ o .
roub zajistovaci; Ti & AST LREBU

zesileny, 5

— ZATKA
> Uzavird distaInf konec hiebu
> Branf vristani tkdné do distalntho konce hiebu Sroub zajistovaci; Ti,
zesileny, HA 6,5

> Usnadnuje pfipadnou extrakci hiebu
| -\@ Zatka

> Volitelny implantat

@ PROXIMALNI ZAJISTENT HREBU

> Hreb je mozné proximalné zajistit
tfemi rdznymi zpUsoby:
— staticky,
— staticko-dynamicky,
- dynamicky

Statické zajistént Staticko-dynamickeé zajisténf Dynamickeé zajisténf
Po ¢aste¢ném zhojeni se provede
odstranéni horniho Sroubu -

sekundarni dynamizace
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@ CILICT ZARIZENI

Cilici zatizeni je konstruovano pro: zavedeni zajistovacich
Sroubl do distalnf i proximalni ¢asti hiebu.

Proximalni zajisténi sroubem do lateromedidlniho otvoru
u dlouhych hrebU je provadéno,free hand” technikou pod
skiaskopickou kontrolou.

Upinaci sroub fixuje hieb ( o
upnuty do upinaciho ¢epu -ir

Spojovaci sSrouby zajistuji
Upinaci ¢ep spoje ciliciho zafizeni

Spojovaci Srouby
zajistuji spoje
ciliciho zarizeni

Bocni pomocné rameno pro
zavedeni sikmych SroubU
v distalni ¢asti hrebu

®

Cilici rameno volené
na zakladé typu hiebu
a zpUsobu zajisteni

4
]

RETROGRADE FEMORAL NAIL

<200 >|<175 >

<250 >



OPERACNI TECHNIKA R 507

01
POLOHA PACIENTA

> Pacienta ulozte v poloze na zaddech na extenc¢ni, rentgen
transparentni operac¢ni stll. Zdravou dolni koncetinu
polohujte do drzédku opérného néastavce na extencnim
stole, tak, aby vznikl dostatecny prostor pro rentgenovy
zesilovac. Nastavte C-rameno tak, aby bylo mozno zobrazit
celou délku femuru ve dvou projekcich, AP a laterdlni.
Kolenni kloub operované koncetiny je ve flexi 40°-60°,
aby bylo mozné provést ndlezitou repozici zlomeniny
a stanovit vstupni bod pro zavedeni hrebu. Dosazenf
spravné repozice a pevného ulozenf koncetiny Ize usnadnit
pomoci mékkého valecku, ktery se vlozZi pod koncetinu
[obr. 1].

—obr. 1

02
REPOZICE FRAKTURY

> Provedte manudlné zavienou repozici axialni trakci pod
skiaskopickou kontrolou na extencnim stole. V pfipadé
nutnosti Ize (napf. u starsich zlomenin) pouzit distraktor.
U intra-artikuldrnich ~ zlomenin  (typ  C) kontrolujte
anatomickou repozici kloubni plochy. V pfipadé stabili-
zace jednotlivych fragmentd pomoci Sroubl umistéte
jednotlivé srouby tak, aby nezasahovaly do mista zavedeni
hrebu.

03
VYBER HREBU

> Vybér hiebu provedte na zékladé méfeni. Méfeni mize
byt provedeno v rdmci predoperacniho planovani. Mélo
by viak byt vzdy ovéfeno v ndvaznosti na provedenou
repozici.
> Pfed méfenim nejprve ovéite polohu jednotlivych
fragmentd kosti pod skiaskopickou kontrolou.
ﬂ Poznamka

Seznam vsech dostupnych variant hfebu naleznete v sekci
C tohoto opera¢niho postupu.

© Poznamka
Vybér hfebu je nutné provadét s ohledem na typ zlome-
niny, prdmer drenové dutiny a tloustku kortiky.
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OPERACNI PRISTUP (ENTRY POINT)

> Provedte incizi délky 5 cm pres ligamentum patellae nebo
tésné vedle ni, odsunte vaz, aby byl umoznén pfistup
k mistu vstupniho otvoru, provedte artrotomii a zrevidujte
kloubni plochy. [obr. 4.1, obr. 4.2]

> Vstupni bod se nachézi v jedné roviné s osou dienové
dutiny femuru, ve stropé interkondylické fossy vpreduy,
anteriorné a lateralné k pontm zkfizenych vazd. [obr. 4.3]

> Spravna poloha vstupniho otvoru je stézejni pro Uspésnou
osteosyntézu. Zvysenou pozornost vénujte poloze
vstupniho otvoru a sméru zavedeni hfebu u zlomenin

metafyzy, aby nedoslo k angulaci distalniho fragmentu vici
diafyze femuru.

OS = obr. 4.1 > obr. 4.2

ZAVEDENIVODICIHO DRATU
A OTEVRENI DRENOVE DUTINY

ZAVEDENIVODICIHO DRATU

> Ur¢enym vstupnim bodem zavedte vrték se zardzkou 3x300
mm. Vrtdk zavedte ve sméru s anatomickou osou femuru,
kterd je vyklonénd o 7 az 9° laterdlné vici roviné kolmé
k povrchu kloubu [obr. 5.1]. Vrtdk zavedte pres vrtaci
pouzdra, aby nedoslo k poskozeni meékkych tkani.

OTEVRENI DRENOVE DUTINY

> Vyjméte vnitini vrtaci pouzdro. Pro vstup do dreriové dutiny
pouZijte frézu 13/3. Frézu zavedte po vrtdku aZ ke kosti —obr.4.3
a otevfete dieriovou dutinu [obr. 5.2]. Vrtejte do hloubky
priblizné 50 mm. Za podminky dorazenf vrtaciho pouzdra o
ke kosti Ize hloubku vrtani odecitat pfimo ze stupnice na ‘
fréze. Kontrolujte smér vrtani, ktery je dlleZity pro spravné ‘
zavedeni hiebu.

> Pro otevieni dferové dutiny lze také pouZit zahnuty ‘
perforator 12,5 vedeny po dratu o prdmeéru 3 mm. [obr. 5.3] ‘

> Provedte RTG kontrolu repozice zlomeniny. y

> Proximalni ptedvrtani dienové dutiny femuru neni ve \
vétsine pripadd nutné. Predvrtadvéd se pouze tehdy, kdyz -
pramér dutiny znemoziiuje bezpecné zavedeni hrebu. s
Frézovat femordlni dutinu lze az po dosazeni repozice.
Dutinu predvrtavejte frézou o 1-1,5 mm Vvétsi, nez je
prdmér hrebu. Hreb poté bez obtizi zavedte do dutiny
femuru mirnymi rotacnimi pohyby.

—~obr. 5.1
> Pro predvrtani pouZijte systém diefiovych fréz podle
postupu OP064.

- NASTROJE )

REF Nazev

(Y8
397129697350 | Pouzdro; vrtaci, 13 x 70 mm g | P
397 12969 7370 | Pouzdro; vrtaci, 13/3 x 85 mm /
397129697360 | Vrtak; se zardzkou 3 x 300 mm ) ’

397 129697340 | Fréza; 13/3 x 200, unasec tiihran

397 12909 0702 | Perforator; D 12,5 mm, 59 mm, zahnuty, —>obr. 5.2
kanylovany

—obr. 53
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PRIPRAVA CILICIHO ZARIZENI
A HREBU

> Cilici zafizeni je ur¢eno k zavedeni hiebu a zavedeni
zajistovacich sroubl do distalni i proximalni ¢asti hiebu.
Proximalni zajisténi sroubem do lateromedialniho otvoru
u dlouhych hrebU je provaddéno free hand” technikou pod
skiaskopickou kontrolou.

> Pri sestavovani cilictho zafizeni postupujte od upinaciho
Cepu. Jednotlivé dily, které na sebe navazuji, jsou oznaceny
stejnym poctem tecek odpovidajici barvy. Na drdzku na
upfnacim c¢epu oznacenou jednou teckou pripojte cili¢
s jednou te¢kou (znaceno zelené) a na cili¢ s jednou teckou
pfipojte rameno s jednou teckou (znaceno Zlute). [obr. 6.1]

> Na upinaci ¢ep nasadte odpovidajici cilice. Horni cili¢ > obr 6.1
oznaceny jednou zelenou teckou je univerzalni pro pravou
i levou dolnf koncetinu. Bo¢ni cilic oznaceny dvéma
zelenymi teckami je uréen pro pouZiti na laterdini strané
koncetiny. [obr. 6.2]

> POHLED ZEPREDU

Poloha boc¢niho NA FEMUR ) Poloha boc¢niho
cilice pro . % cilice pro
pravy femur levy femur

Horni cili¢

1

‘,.

3
> LATERALNI 3:- :

— > LATERALNI
STRANA STRANA
> MEDIALNI
STRANA
> PRAVY FEMUR > LEVY FEMUR S obr. 62
> Upinaci ¢ep je opatien znac¢enim pro piipojeni bo¢niho 90"
cili¢ce (pro pravou nebo levou koncetinu) [obr. 6.3]. |
—~>obr.6.3

Strana pro pfipojeni bo¢niho Strana pro pfipojeni bo¢niho

cilice pro levou koncetinu cilice pro pravou koncetinu
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> Cili¢ pfipojte k upfnacimu ¢epu pomoci $roubd. Srouby
pfiméfené dotdhnéte pomoci Sroubovdku hex 5. Na
volné strany cilic @luté znaceni) pfipojte ramena
s odpovidajicim poctem tecek a dotdhnéte pomoci cer-
vené znacenych Sroubt. Pro dotaZeni cervené znacenych
Sroubt Ize pouzit dotahovaci ty¢. [obr. 6.4]

> Kompletace ciliciho zafizeni by méla probéhnout hladce,
bez paceni.Vsechny soucasti na sebe musi dosednout pred
zajisténim pomoci Sroubu.

> Zavedeni kratkého hiebu (175 nebo 200 mm) Ize provést
s pripojenim pouze boc¢niho (laterdiniho) cilice. Pro
zavedeni dlouhého hrebu (250, 300, nebo 350 mm) je
nutné pfipojit boc¢ni (laterdini) i hornf cilic. —> obr. 64
>V pfipadé, kdy neni nutné pouziti sikmych otvord v distalni : \
¢asti hiebu, Ize cilici zafizenf sestavit bez pomocného rame-

ne korespondujiciho s t&émito otvory [obr. 6.5]. Pro uchycenf
hlavniho ramene pak pouZijte kratsi spojovaci sroub. "}"

> Pokud je pouZito pomocné rameno pro zavedeni sikmych
SroubU, pouzijte pro spojeni s cilicem delsi spojovaci sroub
oznaceny ,LONG" [obr. 6.4].

- NASTROJE

REF Nazev

397 129695890 | Cili¢ pro hreb; femoralni retrogradni —~obr.6.5
397129696100 | Ty¢ dotahovaci; 4,5 X 150 mm
397129697360 | Sroubovék;T, hex, 5 x 220 mm, kénicky

> Na sestavené cilici zafizeni pfipojte zvoleny hreb tak, aby
do sebe drazky upinaciho ¢epu a distédlniho konce hrebu
vzdjemneé zapadly. Hfeb zajistéte pomoci upinaciho sroubu,
pro dotaZzenf je mozné pouzit dotahovaci ty¢. [obr. 6.6]

A Upozornéni
Pred pouzitim cilice ovértte jeho presnost a funkcil

OVERENI FUNKCE CILICIHO ZARIZENI

> Pomoci pouzder a vrtakt ovéite spravnou funkci ciliciho
zafizeni. Vsechny otvory v cilicim zafizeni musi odpovidat
otvortm v hfebu. [obr. 6.7]

> Pro usnadnénf orientace pfi operaci lze otvory v rameni,
které pouZijete, opatfit ucpavkou [obr. 6.8]. Béhem ope-
race pak lze jen vyjmout ucpavku z otvoru a nahradit ji
vodicim pouzdrem.

A Upozornéni
Pokud pfi dodrzeni viech pokynl pro sestaveni ciliciho
zafizeni a pfipojeni hfebu nebudou otvory v hfebu souhla-
sit s otvory ciliciho zafizeni, nepokracujte déle v operaci!

Nepresnost cilictho zafizeni nebo nespravné pripojent
hifebu mohou zpUsobit: poskozeni cilice, odchylku ve
vrtani, zavedeni Sroubd mimo hreb, selhani osteosyntézy
a v konecném dusledku i poskozeni pacienta.

- NASTROJE

REF Nazev

397 12969 6400 | Pouzdro; vodici, 10/8 X 155 mm
397 129 69 6430 | Pouzdro; vrtaci, 8/4,4 x 171 mm
397129696641 | Vrtak; 4,4 x 320 mm, unase¢ AO
397129697210 | Ucpdvka; 10 X 30 mm

—obr. 6.8
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0/
ZAVEDEN

A Upozornéni
Zavedeni hfebu provadéjte pod skiaskopickou kontrolou

-

HREBU

> Hreb zavedte po vodicim draté mirnymi rotacnimi pohyby
do drenové dutiny. Hloubku zavedeni hiebu a natoceni
hiebu kontrolujte skiaskopicky.

A Upozornéni
Pfechod hrebu pres lomnou linii kontrolujte rentgenovym
zesilovacem ve dvou projekcich, aby nedoslo k dislokaci
Ulomkd.

—obr. 7.1

A Upozornéni
Pfi zavadéni hiebu se vyvarujte Udert kladiva na jednotlivé
dily cilictho zafizeni, nebo jiné nasilné manipulace s nimi.
Hrozi nevratné poskozeni nebo znic¢enf ciliciho zafizenf!

> Hloubku zavedeni hfebu lze orienta¢né urcit pod
skiaskopickou  kontrolou  podle  polohy  distalniho
konce htebu, tedy spojeni mezi hiebem a cilicim
zafizenim. Toto spojeni oznacuje drat (o0 prdméru max.
2 mm) zavedeny do cerveného otvoru v rameni oznace-
ného ,end of nail” [obr. 7.1]. FindIni polohu hrebu pak
zkontrolujte skiaskopicky ve dvou projekcich.

- NASTROJE )

REF | Nazev
[

397129095890  Cili¢ pro hreb; femoralni retrogradni

— obr. 8.1

08
DISTALNI ZAJISTENI

> Do pouzdra 10/8 vlozte trokar 8 a spole¢né je vedte otvo-
rem ramene (otvory znacené modrymi prouzky). Provedte
bodovou incizi kize v misté, kde bude trokar vstupovat
do téla. Pouzdro zavedte pomoci trokaru pres incizi az
k laterdInf kortikalis femuru. [obr. 8.1]

© Poznamka > obr.8.2
Pomoci trokaru Ize také predznacit misto pro vrtany otvor.

> Nahradte trokar vrtacim pouzdrem. Velikost vrtaciho
pouzdra a vrtdku volte dle velikosti zavddéného sroubu,
pfip. stavu kosti.

© Poznamka
Jednotlivé néstroje jsou pro snazsi orientaci v prabéhu
operace barevneé oznaceny (jednotlivé barvy na sebe
navazuji).

> Nasledneé vrtejte vrtakem otvor po Sroub pres obé kortiky.
Hloubku vrtaného otvoru lze predbézné odhadnout
pomoci stupnice na vrtaku. [obr. 8.2]

> Pro odhad hloubky vrtaného otvoru lze také pouzit
hloubkomér. Hloubkomér zavedte do vodiciho pouzdra,
zahdknéte za druhou kortiku a hloubku vrtaného otvoru L —

Detail 8.2
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odecltete ze stupnice na hloubkoméru v misté horniho
okraje vodiciho pouzdra. Vodici pouzdro musi byt dorazeno
az ke kosti. [obr. 8.3]

> Dle hloubky otvoru zvolte vhodnou délku zajistovaciho
droubu. Sroub zavedte pomoci T-$roubovéku hex 5.
Stupnice na Sroubovéku oznacuje zbyvajici vzdalenost ke
kosti.V okamziku, kdy se horni okraj vodiciho pouzdra kryje
s ryskou 0 na Sroubovékuy, je hlava sroubu dosroubovéana
na kosti. Vodici pouzdro musi byt i v tomto pfipadée
doraZeno az ke kosti. [obr. 8.4]

> Vyse uvedenym postupem zavedte i ostatni distalni
zajistovaci Srouby. [obr. 8.5]

> K zavedeni sroubt je také mozné vyuzit bitovy Sroubovék
hex 5 s AO koncovkou.

A Upozornéni —>obr.83
Pokud Sroub zavadite pomoci bitového Sroubovaku,
zdvéretné dotazeni vzdy provedte ru¢né pomoci ru¢niho
Sroubovaku s T rukojeti!

- NASTROJE )

REF Nazev

397 129 69 6400 | Pouzdro; vodici, 10/8 x 155 mm ‘
397 12969 6470 | Trokar; 8 x 182 mm

397 12969 6420 | Pouzdro; vrtaci, 8/3,5x 171 mm

397 129 69 6430 | Pouzdro; vrtaci, 8/4,4 x 171 mm

397 129699160 | Pouzdro; vrtaci, 8/5,5%x 171 mm

397129696631 | Vrtak; 3,5 % 320 mm, unase¢ AO

397 129 69 6641 Vrtak; 4,4 x 320 mm, unasec¢ AO I
397 129699170 | Vrtak; 5,5 x 320 mm, unase¢ AO

397129698040 | Hloubkomeér; 3 x 120 mm, typ 1

397 129699060 | Sroubovék; AO, hex, 5 x 220 mm, konicky

397129697380 | Sroubovak;T, hex, 5 x 220 mm, kénicky

Detail 8.3

- obr. 84 - obr. 85
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PROXIMALNI ZAJISTENI

> U kratkych hiebt (175 a 200 mm) jsou proximalni otvory
orientovany lateromedidlné. U dlouhych hrebl (250,
300 a 350 mm) jsou dva otvory ventrodorzadlné a jeden
lateromedidlné. Vsechny otvory Ize zajistit pomoci ciliciho
zatizeni, pouze lateromedidlni otvor u dlouhych hrebl
je nutné cilit ,free-hand” technikou pod skiaskopickou
kontrolou. Proximaln{ otvor je urcen pro dynamicke jisténf
a distalni otvor pro statické jisténi. [obr. 9.1]

> Pro lepsi orientaci je cilici zatizeni opatfeno znac¢enim, které
oznacuje polohu otvorl u jednotlivych délkovych variant
hifebu. Ovalny otvor pro dynamické jisténi je oznacen
ovélem. [obr. 9.2]

> Proximalni zajisténi hrebu pres cilici zafizeni provadéjte
stejné jako distalni zajisténi (popsané v kap. 8 tohoto
operacniho postupu).

> Proximalni zajisténi lateromedialniho otvoru dlouhého
hiebu je provadéno ,free-hand” technikou. Nastavte
C-rameno do laterdIni projekce.

A Upozornéni
C-rameno v laterdIni projekci musi byt vici koncetiné
nastaveno v takové pozici, kterd umozriuje zobrazenf
otvoru hiebu v presné projekci, tzn. ze otvor bude mit na
RTG obrazu tvar pravidelného kruhu.

Pozn.: Je nutné centrovat pfimo na otvor (otvor je ve
stfedu monitoru), aby nedoslo ke zkreslent.

> Skalpelem pod skiaskopickou kontrolou oznacte stied
otvoru a provedte bodovou incizi. Umistéte hrot vrtdku do
stredu otvoru [obr. 9.3] a otocte jej 0 90° tak, aby sméfoval
kolmo k povrchu kosti. Predvrtejte bikortikdlné otvor pro
zajistovaci sroub pod skiaskopickou kontrolou [obr. 9.4].

> Zvlastni pozornost vénujte mistu, kde vrtak prochazi
otvorem v hiebu.

> Délku zajistovaciho sroubu odhadnéte pomoci stupnice
vrtadku (k tomuto Ucelu je tfeba ke kosti zavést vodici
a vrtaci pouzdro).

> Odstrante vrték a pouzdra. Zavedte do otvoru zajistovaci
sroub a dotdhnéte. [obr. 9.5]

A Upozornéni
Srouby dotahujte ru¢né, priméfenou silou. Nadmeérné
utazeni zajistovaciho sSroubu muze zpulsobit fisuru
diafyzarni kortikalis nebo strzeni zavitu Sroubu, ktery muze
migrovat!

> Spréavné umistény Sroub prochézi obéma kortikalnimi
vrstvami. Hrot sroubu by mél presahovat max. 2 mm.

A Upozornéni
Srouby presahujici pres protilehlou kortikalis vice nez 2 mm
mohou iritovat mékke tkané.

- NASTROJE )

REF Nazev

397 129 69 6631 Vrtdk; 3,5 x 320 mm, unasec¢ AO
397129696641 | Vrtak; 4,4 x 320 mm, unasec¢ AO
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10 - NASTROJE )

UZAVRENI HREBU REF Nézev

397 129697380 | Sroubovék; T, hex, 5 x 220 mm, kénicky

> Distélni konec hiebu uzaviete zatkou.

> Zatka chrani distalni konec hiebu proti vristani tkani
a usnadnuje tim pfipadnou pozdéjsi extrakci hrebu.
Dotazenim zatky dojde k uzamknuti nejdistalngjsiho
Sroubu proti osovému pohybu.

> Povolte a extrahujte upinaci $roub ciliciho zafizeni. Pro
povoleni Ize pouzit dotahovaci tyc.

> Po odstranéni upinaciho sroubu pro hreb pfidrzujte
cilici zafizeni a zavedte zatku pres upinaci ¢ep pomoci
T Sroubovéku hex 5. [obr. 10.1]

RETROGRADE FEMORAL NAIL

et

RETROGRADE FEMORAL NAIL |<178 )‘( 200 >‘ |

) JENE
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17 - NASTROJE )

EXTRAKCE IMPLANTATU REF Nézev

397129697380 | Sroubovék;T, hex, 5 x 220 mm, kénicky

> Nejprve povolte zatku pomoci T Sroubovéku hex 5
a vyjmete ji.

> Stejnym zplsobem postupné odstrante viechny ostatni
zajistovaci prvky. Pro snazsi nalezeni a extrakci Sroubt je
mozné na hreb nasadit cilici zafizeni a pomoci pouzder
vyjmout jednotlivé Srouby.

> Jeden zajistovaci $roub ponechte na misté, dokud na
distélni konec hiebu nenapojite vytahovaci tyc. Tim hreb
zabezpecite proti rotaci a zanofeni do dutiny femuru.

> Do distdlniho  konce hiebu néasledné nasroubujte
vytahovaci ty¢, na kterou nasadte zavazi. Vytahovaci tyc
uzavfete pripojenim drzadla. Tyto nastroje jsou obsazeny
v Setu pro extrakci hfebd.

> Odstrante posledni zajistovaci sroub.

> Lehkymi Udery zéavazi proti drzadlu postupné hieb
vytdhnéte z dutiny femuru.V pfipadé komplikaci pfi extrakci
nebo pfi Zlomeném hrebu doporucujeme pouzit ,Set pro
extrakci hrebl” podle postupu popsaného v operacni
technice OP037.
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- HREB FEMORALNI RETROGRADNI
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Hreb femoralni retrogradni

Nazev

Priimér D Délka L
Titan / Ti [mm] [mm]
39712978 6793 10 175
397 129 78 6803 10 200
397129786813 10 250
397 129 78 6823 10 300
397 129 78 6833 10 350
397 12978 6843 12 175
397 129 78 6853 12 200
397 129 78 6863 12 250
397 12978 6873 12 300
397 129 78 6883 12 350

Kusu

397 12969 7090

Kos; na hieby femoralni retrogradnf

- bez implantatd
- 540 x 240 X 50 mm
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- SROUBY ZAJISTOVACI

. L |

Technicka data

Pramér [mm]

vrtak

44

Sroubovak

‘4—’

Technicka data

050

Pramér [mm]

vrtak 5,5
Sroubovak 05,0
- ZATKA

Technicka data

Pramér [mm]

Sroubovak

0 50

REF

Sroub zajistovaci Ti; zesileny, 5xL. mm

Titan /Ti | L [mm]
397 12979 9634 25
397 12979 9644 30
397 12979 9654 35
397 129 79 9664 40
39712979 9674 45
397 12979 9684 50
397 12979 9694 55
397 12979 9704 60
397129799714 65
397 129799724 70
397 129799734 75
397129799744 80
397129799754 85
397 12979 9764 90

Sroub zajistovaci Ti; zesfleny, HA 6,5xL mm

Titan / Ti L [mm]

397 129709274 40
397 12970 9284 45
397 129709294 50
397 12970 9304 55
397129789154 60
397129789164 65
397129789174 70
397129789184 75
397129789194 80
397 12978 9204 85
397129789214 90
397 12978 9224 95
39712978 9234 100
397 12978 9244 105
397 12978 9254 110
397 12978 9264 115
397129789274 120

Zatka; M8xLO mm, 6HR 5

Titan / Ti

397129784143

Nazev

Kusa

397 129 69 7900

Stojanek; na Srouby zajistovaci pro hreby femoraini retrogradni

- bez implantatt
- 180 X 146 X 136 mm
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- SET NASTROJU PRO HREBY FEMORALNI RETROGRADN(
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L A

397 139 09 0570

e o P Pt e e bt

{

jp C |

B R R e e R R

El

Set néstrojU; pro hieby femoralni retrogradnf

Cislo | REF Nazev Kust
1 397 129 09 0702 Perforator; D 12,5 mm, 59 mm, zahnuty, kanylovany 1
2 397 129 69 5890 Cili¢ pro hreb; femoraini retrogradni 1
3 397 129 69 6100 Ty¢ dotahovacf; 4,5 x 150 mm 2
4 397 129 69 6400 Pouzdro; vodici, 10/8 X 155 mm 2
5 397 129 69 6420 Pouzdro; vrtaci, 8/3,5 x 171 mm 1
6 397 129 69 6430 Pouzdro; vrtaci, 8/44 x 171 mm 2
7 397 129 69 6470 Trokar; 8 X 182 mm 1
8 397 129 69 6631 Vrtak; 3,5x 320 mm, unase¢ AO 2
9 397 129 69 6641 Vrtak; 44 x 320 mm, unase¢ AO 1
10 397129697210 Ucpévka; 10 x 30 mm 2
11 397 129 69 7340 Fréza; 13/3 x 200 mm, unasec tithran 2
12 397 12969 7350 Pouzdro; vrtaci, 13 x 70 mm 2
13 397 129 69 7360 Vrtak; se zardzkou 3,0 X 300 mm
14 397 12969 7370 Pouzdro; vrtaci, 13/3 X 85 mm
15 397 129 69 7380 Sroubovék; T, hex, 5 x 220 mm, konicky
16 397 129 69 8040 Hloubkomeér; 3 x 120 mm, typ 1
17 397 129 69 9060 Sroubovék; AO, hex, 5 x 220 mm, kénicky
18 397 12969 9160 Pouzdro; vrtaci, 8/5,5 X 171 mm
19 397129699170 Vrtak; 5,5 x 320 mm, unasec¢ AO

REF Nazev Kusa

i==! | 39712969 7070 Kos; na nastroje pro hieby femoralni retrogradni 1

- bez nastroju
- 540 x 240 x 130 mm
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> Hreb femoralni retrogradni Ti

REF UDI-DI Varianta
397 12978 6793 8591712239250 10175 mm
397 12978 6803 8591712238734 10%200 mm
397129786813 8591712238727 10250 mm
397 12978 6823 8591712239120 10%300 mm
397 129 78 6833 8591712238710 10350 mm
397 12978 6843 8591712239267 12%175 mm
397 129 78 6853 8591712238703 12x200 mm
397 12978 6863 8591712238697 12%250 mm
397 12978 6873 8591712239137 12%300 mm
397 12978 6883 8591712238680 12x350 mm
> Sroub zajistovaci Ti

REF UDI-DI Varianta
397 12979 9644 8591712189791 | zesileny, 530 mm

397 12979 9654

8591712189784

zesileny, 535 mm

397 12979 9664

8591712189777

zesileny, 5x40 mm

397 129799674

8591712189760

zesileny, 5x45 mm

397 12979 9684

8591712189753

zesileny, 5x50 mm

397 12979 9694

8591712189746

zesileny, 555 mm

397 129799704

8591712189739

zesileny, 5x60 mm

397129799714

8591712189722

zesileny, 565 mm

397129799724

8591712189715

zesileny, 5x70 mm

397129799734

8591712189708

zesileny, 575 mm

397129799744

8591712189692

zesileny, 5x80 mm

397129799754

8591712210570

zesileny, 585 mm

397129799764

8591712333477

zesileny, 5x90 mm

397129709274

8591712283390

zesileny, HA 6,5x40 mm

397 129709284

8591712283406

zesileny, HA 6,5x45 mm

397 129709294

8591712283413

zesileny, HA 6,5x50 mm

397 129709304

8591712283420

zesileny, HA 6,5x55 mm

397 129789154 8591712242809 zesileny, HA 6,5x60 mm
397129789164 8591712242878 | zesileny, HA 6,5x65 mm
397129789174 8591712243011 zesileny, HA 6,5x70 mm
397129789184 8591712242885 | zesileny, HA 6,575 mm
397 129789194 8591712243042 zesileny, HA 6,5x80 mm
397 12978 9204 8591712242861 | zesileny, HA 6,5x85 mm
397 129789214 8591712242380 zesileny, HA 6,5%90 mm
397129789224 8591712242410 | zesileny, HA 6,5x95 mm
397 129789234 8591712242427 zesileny, HA 6,5x100 mm
397 12978 9244 8591712242397 | zesileny, HA 6,5x105 mm
397 12978 9254 8591712242403 zesileny, HA 6,5x110 mm
397 12978 9264 8591712242441 | zesileny, HA 6,5x115 mm
397 129789274 8591712242434 | zesileny, HA 6,5x120 mm
> ZatkaTi
REF UDI-DI Varianta
397 12978 4143 8591712235511 M8XLO mm, 6HR 5 mm
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