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 obr. 4.2

 obr. 4.3  obr. 4.4

  pokud dlaha odpovídá požadovanému tvaru, přitlačte 
dlahu bodcem umístěným ve středovém otvoru dlahy 
[ obr. 4.2, Detail 4.2 ] ke kvadrilaterální ploše a současně 
za pomoci druhého bodce přitiskněte ohnuté přítlačné 
úchyty k hornímu okraji linea arcuata. proveďte fixaci 
dalším k-drátem v dorzální části dlahy [ obr. 4.3, obr. 4.4 ].

 Poznámka
  středový otvor pro bodec je umístěný ve středu opěrné 

plochy dlahy. Bodec vkládejte primárně do tohoto otvoru.

REF Název

397 129 69 8450 Bodec; D 6,8 mm – 197 mm

 NástrojE

Detail 4.1
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05
prIMárNí ZajIŠtĚNí Dlahy

  s uchycením dlahy je doporučeno začít nejprve v oblasti 
symfýzy. pomocí vrtacího pouzdra a vrtáku Ø 2,7 × 230 mm 
(červená barva) vyvrtejte otvor pro šroub přes první přítlačný 
úchyt, který je umístěn těsně vedle symfýzy [ obr. 5.1 ]. 
alternativně lze použít pro navrtání raménka stydké kosti 
vrták Ø 2,7 × 110 mm. Vrtání otvorů v dorzální části dlahy 
provádějte výhradně pomocí vrtáku Ø 2,7 × 230 mm 
vedeného přes vrtací pouzdro.

  Délku šroubu můžete určit buď podle stupnice vrtáku 
[ Detail 5.1 ] nebo hloubkoměrem. hloubkoměr zaveďte 
do vyvrtaného otvoru [ obr. 5.2 ] a hloubku určete 
na stupnici hloubkoměru [ Detail 5.2 ].

 Upozornění
  aby bylo měření co nejpřesnější, musí být v případě 

vrtání přes dvě kortiky háček hloubkoměru zachycen 
za protilehlou kortiku a pouzdro hloubkoměru musí těsně 
doléhat k dlaze.

 Poznámka
  kvůli anatomickému zakřivení dlahy mohou vznikat 

nepřesnosti v měření, je proto doporučeno použít šroub 
o 2 mm kratší, než bylo naměřeno.

 Poznámka
  Šrouby spongiózní lze použít pro kompresi v porotické 

kosti.

 obr. 5.2

 obr. 5.1obr. 5.1Detail 5.1

Detail 5.2

REF Název

397 129 69 6291 Vrták; 2,7 × 230 mm, unašeč ao

397 129 69 8910 Vrták; 2,7 × 110 mm, unašeč ao

397 129 69 8640 pouzdro; vrtací, 7,8/2,75 × 128 mm

397 129 69 8890 hloubkoměr; 3 × 120 mm, typ 2

 NástrojE
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 obr. 5.3

  Zvolený šroub zaveďte pomocí šroubováku zajišťovacího, 
ale nedotahujte jej [obr. 5.3, Detail 5.3]. Nedotažený šroub 
slouží v další fázi operace jako čep, okolo kterého je možné 
s dlahou manipulovat a provádět mírnou korekci polohy 
dlahy. tento šroub je zaváděn v ose symfýzy (kopíruje sklon 
symfýzy). po zavedení šroubu odstraňte k-drát z druhého 
přítlačného úchytu.

 Upozornění
  k zavedení šroubů nikdy nepoužívejte vrtačku!

 Upozornění
  Věnujte zvýšenou pozornost při zavádění šroubů. hrozí 

kolize s již zavedenými šrouby!

Detail 5.3

REF Název

BD23-110-AO Držadlo ao; 30 × 151 mm

397 129 68 1730 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm

397 129 69 5231 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm, kónický

 NástrojE
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 obr. 6.1

 obr. 6.2

 obr. 6.3

06
DorZálNí ZajIŠtĚNí Dlahy

  Za pomoci bodce přitiskněte dlahu opět ke kosti. Ujistěte 
se, že je dlaha ve správné poloze. V dorzální části oblouku 
omega dlahy vyvrtejte další otvor [ obr. 6.1, Detail 6.1 ]. 
speciální tvar oválných otvorů umožňuje fixovat šrouby 
mimo osu otvoru. Maximální vychýlení šroubu od osy je 
omezeno v horizontálním směru na 45° a ve vertikálním 
směru na 15° [ obr. 6.2 ]. Větší vychýlení šroubu sníží zajištění 
šroubu v dlaze a tím i sníží stabilitu fixace!

Detail 6.2

Detail 6.1

REF Název

397 129 69 8450 Bodec; D 6,8 mm – 197 mm

397 129 69 6291 Vrták; 2,7 × 230 mm, unašeč ao

397 129 69 8640 pouzdro; vrtací, 7,8/2,75 × 128 mm

397 129 69 8890 hloubkoměr; 3 × 120 mm, typ 2

BD23-110-AO Držadlo ao; 30 × 151 mm

397 129 68 1730 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm

397 129 69 5231 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm, kónický

 NástrojE

  Změřte hloubku vyvrtaného otvoru a zaveďte šroub 
odpovídající délky [ obr. 6.3, Detail 6.2 ]. Šroub pevně přitlačí 
dlahu k zadnímu pilíři acetabula a zároveň přítlačné úchyty 
stabilizují fragmenty nad linea arcuata. V dorzální části 
fixujte dlahu ke kosti, která je pevně spojená s neporušeným 
sakroiliackým skloubením.

obr. 6.2

45°45°
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 obr. 6.4

 obr. 6.5

  po zavedení prvních dvou šroubů může být nutné 
provést dodatečnou repozici pánve. jako třetí je zaveden 
šroub do dorzálního konce dlahy v oblasti laterálně 
od sakroiliackého skloubení [ obr. 6.4 ]. technika vrtání 
otvoru a změření délky šroubu je stejná jako v bodě „05. 
primární zajištění dlahy“. poté zaveďte další šroub do otvoru 
ve druhém přítlačném úchytu [ obr. 6.5 ]. oba šrouby 
v oblasti symfýzy postupně utáhněte. odstraňte k-drát 
v dorzální části. Zbylé šrouby zavádějte podle potřeby 
tak, aby došlo k postupnému uchycení všech fragmentů 
a ke zpevnění celé pánve [ Detail. 6.3 ]. 

 Upozornění
  pánevní dlaha oMEGa není plně nosným implantátem. 

slouží pouze jako fixační prvek po dobu hojení. plné 
zatížení poraněné pánve je možné až po spolehlivém 
kostním zhojení!

 Poznámka
  při repozici si lze vypomoci bočním tahem za hlavici 

stehenní kosti.

Detail 6.3

REF Název

397 129 69 6291 Vrták; 2,7 × 230 mm, unašeč ao

397 129 69 8640 pouzdro; vrtací, 7,8/2,75 × 128 mm

397 129 69 8890 hloubkoměr; 3 × 120 mm, typ 2

BD23-110-AO Držadlo ao; 30 × 151 mm

397 129 68 1730 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm 

397 129 69 5231 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm, kónický

 NástrojE
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 obr. 7.1

 obr. 7.2

REF Název

BD23-110-AO Držadlo ao; 30 × 151 mm

397 129 68 1730 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm

397 129 69 5231 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm, kónický

 NástrojE

07
EXtrakcE Dlahy

  k extrakci dlahy použijte šroubovák s držadlem. Nejprve 
povolte všechny šrouby v přítlačných úchytech [ obr. 7.1 ]. 
potom povolte všechny zbývající šrouby [ obr. 7.2 ]. jakmile 
budou povoleny všechny šrouby v dlaze, můžete začít 
šrouby postupně odstraňovat.

  při strhnutí šestihrannu v hlavě šroubu nebo při jiných 
potížích s odstraňováním šroubů použijte set pro extrakci 
šroubů MEDIN.

 Upozornění
  povolení šroubů proveďte výhradně pomocí ručního 

šroubováku!

obr. 7.1

obr. 7.2

 NástrojE
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REF Rozměr [mm]

397 129 70 4160 130 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4170 130 × 48

Dlaha pánevní oMEGa základní; levá

Dlaha pánevní oMEGa základní; pravá

 Dlahy páNEVNí oMEGa

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4190 130 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4200 130 × 48

Dlaha pánevní oMEGa IlIac; levá

Dlaha pánevní oMEGa IlIac; pravá

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4220 144 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4230 144 × 48

Dlaha pánevní oMEGa loNG; levá

Dlaha pánevní oMEGa loNG; pravá

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4250 130 × 55

REF Rozměr [mm]

397 129 70 4260 130 × 55

Dlaha pánevní oMEGa MaXI; levá

Dlaha pánevní oMEGa MaXI; pravá
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REF Rozměr [mm]

397 129 71 5240 130 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5250 130 × 48

Dlaha pánevní oMEGa základní; levá

Dlaha pánevní oMEGa základní; pravá

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5260 130 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5270 130 × 48

Dlaha pánevní oMEGa IlIac; levá

Dlaha pánevní oMEGa IlIac; pravá

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5420 144 × 48

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5430 144 × 48

Dlaha pánevní oMEGa loNG; levá

Dlaha pánevní oMEGa loNG; pravá

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5440 130 × 55

REF Rozměr [mm]

397 129 71 5450 130 × 55

Dlaha pánevní oMEGa MaXI; levá

Dlaha pánevní oMEGa MaXI; pravá

 Dlahy páNEVNí oMEGa – tVaroVaNé



 19cIMplaNtáty a INstrUMENtárIa

Technická data Rozměr [mm]

závit šroubu Ø 3,5 

jádro šroubu Ø 2,4 

hlava šroubu Ø 6,0 

vrták pro závit Ø 2,7 

šroubovák  2,5 

Technická data Rozměr [mm]

závit šroubu Ø 4,0

jádro šroubu Ø 1,9

hlava šroubu Ø 0,6

vrták pro závit Ø 2,7

šroubovák  2,5

Šroub kortikální; samořezný, ha 3,5 × l mm

Šroub spongiózní; hB 4 × l mm

 IMplaNtáty pro Dlahy 
páNEVNí oMEGa

l

l

REF L

397 129 79 5241 16 mm

397 129 79 5251 18 mm

397 129 79 5261 20 mm

397 129 79 5271 22 mm

397 129 79 5281 24 mm

397 129 79 5291 26 mm

397 129 79 5301 28 mm

397 129 79 5311 30 mm

397 129 79 5321 32 mm 

397 129 79 5331 34 mm

397 129 79 5341 36 mm

397 129 79 5351 38 mm

397 129 79 5361 40 mm

397 129 79 5371 42 mm

397 129 79 5441 44 mm

397 129 79 5451 46 mm

397 129 79 5461 48 mm

397 129 79 5391 50 mm

397 129 79 5401 55 mm

397 129 79 5411 60 mm

397 129 79 5421 65 mm

397 129 79 5431 70 mm

REF L

397 129 79 6010 16 mm

397 129 79 6020 18 mm

397 129 79 6030 20 mm

397 129 79 6040 22 mm

397 129 79 6050 24 mm

397 129 79 6060 26 mm

397 129 79 6070 28 mm

397 129 79 6080 30 mm

397 129 79 6090 32 mm

397 129 79 6630 34 mm

397 129 79 6640 36 mm

397 129 79 6650 38 mm

397 129 79 6110 40 mm

397 129 79 6660 42 mm

397 129 79 6670 44 mm

397 129 79 6680 46 mm

397 129 79 6690 48 mm

397 129 79 6130 50 mm

397 129 79 6140 55 mm

397 129 79 6150 60 mm
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397 139 09 0690 set nástrojů pro pánevní dlahy

Číslo REF Název Kusů

1 BD23-110-AO Držadlo ao; 30×151 mm 1

2 397 129 68 1730 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5×160 mm 1

3 397 129 69 8450 Bodec; D 6,8 mm – 197 mm 2

4 397 129 69 6270 páka ohýbací; čepová, rovná 1

5 397 129 69 9070 páka ohýbací; čepová, 40° 1

6 397 129 69 8440 páka ohýbací; štěrbinová, rovná 2

7 397 129 69 8630 páka ohýbací; štěrbinová, 90° 1

8 397 129 69 6291 Vrták; 2,7×230 mm, unašeč ao 2

9 397 129 69 8910 Vrták; 2,7×110 mm, unašeč ao 2

10 397 129 69 8610 chránič tkání 1

11 397 129 69 8640 pouzdro; vrtací, 7,8/2,75×128 mm 1

12 397 129 69 8620 Šablona; pro tvarování 1

13 397 129 69 8890 hloubkoměr; 3 × 120 mm, typ 2 1

14 397 129 69 5231 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5×160 mm, kónický 1

REF Typ síta Kusů
397 139 09 0695 set nástrojů pro pánevní dlahy se sítem 1

– včetně nástrojů 
– 540 × 240 × 90 mm

REF Typ síta Kusů
397 129 69 8660 koš; na nástroje pro dlahy pánevní 1

– bez nástrojů 
– 540 × 240 × 90 mm

1 2 3 5 64 7 11 12 13 141098

 INstrUMENtárIUM pro Dlahy páNEVNí oMEGa
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 schéMa INstrUMENtárIa    síto 1

Číslo Název

1 Držadlo ao; 30 × 151 mm

2 Šroubovák zajišťovací; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm

3 Bodec; D 6,8 mm – 197 mm

4 páka ohýbací; čepová, rovná

5 páka ohýbací; čepová, 40°

6 páka ohýbací; šterbinová, rovná

7 páka ohýbací; šterbinová, 90°

8 Vrták; 2,7 × 230 mm, unašeč ao

9 Vrták; 2,7 × 110 mm, unašeč ao

10 chránič tkání

11 pouzdro; vrtací, 7,8/2,75 × 128 mm

12 Šablona; pro tvarování

13 hloubkoměr; 3 × 120 mm, typ 2

14 Šroubovák; ao, 6hr, 2,5 × 160 mm, kónický

 NástrojE
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REF UDI-DI Název

	 	 Dlaha pánevní OMEGA

397 129 70 4160 8591712274268 základní, levá

397 129 70 4170 8591712274275 základní, pravá

397 129 70 4190 8591712274282 ILIAC, levá

397 129 70 4200 8591712274299 ILIAC, pravá

397 129 70 4220 8591712274305 LONG, levá

397 129 70 4230 8591712274312 LONG, pravá

397 129 70 4250 8591712274329 MAXI, levá

397 129 70 4260 8591712274336 MAXI, pravá

397 129 71 5240 8591712338182 základní tvarovaná, levá

397 129 71 5250 8591712338199 základní tvarovaná, pravá

397 129 71 5260 8591712338205 ILIAC tvarovaná, levá

397 129 71 5270 8591712338212 ILIAC tvarovaná, pravá

397 129 71 5420 8591712342172 LONG tvarovaná, levá

397 129 71 5430 8591712342189 LONG tvarovaná, pravá

397 129 71 5440 8591712342196 MAXI tvarovaná, levá

397 129 71 5450 8591712358203 MAXI tvarovaná, pravá

	 	 Šroub kortikální 

397 129 79 5241 8591712035685 samořezný, HA 3,5 × 16 mm

397 129 79 5251 8591712035708 samořezný, HA 3,5 × 18 mm

397 129 79 5261 8591712035722 samořezný, HA 3,5 × 20 mm

397 129 79 5271 8591712035746 samořezný, HA 3,5 × 22 mm

397 129 79 5281 8591712035760 samořezný, HA 3,5 × 24 mm

397 129 79 5291 8591712035791 samořezný, HA 3,5 × 26 mm

397 129 79 5301 8591712035814 samořezný, HA 3,5 × 28 mm

397 129 79 5311 8591712035838 samořezný, HA 3,5 × 30 mm

397 129 79 5321 8591712035852 samořezný, HA 3,5 × 32 mm

397 129 79 5331 8591712035883 samořezný, HA 3,5 × 34 mm

397 129 79 5341 8591712035906 samořezný, HA 3,5 × 36 mm

397 129 79 5351 8591712035920 samořezný, HA 3,5 × 38 mm

397 129 79 5361 8591712035944 samořezný, HA 3,5 × 40 mm

397 129 79 5371 8591712035968 samořezný, HA 3,5 × 42 mm

397 129 79 5441 8591712138492 samořezný, HA 3,5 × 44 mm

397 129 79 5451 8591712138508 samořezný, HA 3,5 × 46 mm

397 129 79 5461 8591712138515 samořezný, HA 3,5 × 48 mm

397 129 79 5391 8591712036002 samořezný, HA 3,5 × 50 mm

397 129 79 5401 8591712036026 samořezný, HA 3,5 × 55 mm

397 129 79 5411 8591712036040 samořezný, HA 3,5 × 60 mm

397 129 79 5421 8591712036064 samořezný, HA 3,5 × 65 mm

397 129 79 5431 8591712036088 samořezný, HA 3,5 × 70 mm

REF UDI-DI Název

	 	 Šroub spongiózní

397 129 79 6010 8591712036613 HB 4 × 16 mm

397 129 79 6020 8591712036620 HB 4 × 18 mm

397 129 79 6030 8591712036637 HB 4 × 20 mm

397 129 79 6040 8591712036644 HB 4 × 22 mm

397 129 79 6050 8591712036651 HB 4 × 24 mm

397 129 79 6060 8591712036668 HB 4 × 26 mm

397 129 79 6070 8591712036675 HB 4 × 28 mm

397 129 79 6080 8591712036682 HB 4 × 30 mm

397 129 79 6090 8591712036699 HB 4 × 32 mm

397 129 79 6630 8591712141577 HB 4 × 34 mm

397 129 79 6640 8591712141584 HB 4 × 36 mm

397 129 79 6650 8591712141591 HB 4 × 38 mm

397 129 79 6110 8591712036712 HB 4 × 40 mm

397 129 79 6660 8591712141607 HB 4 × 42 mm

397 129 79 6670 8591712141614 HB 4 × 44 mm

397 129 79 6680 8591712141621 HB 4 × 46 mm

397 129 79 6690 8591712141638 HB 4 × 48 mm

397 129 79 6130 8591712036736 HB 4 × 50 mm

397 129 79 6140 8591712036743 HB 4 × 55 mm

397 129 79 6150 8591712036750 HB 4 × 60 mm
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